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备胎
备胎通常采用钢制轮辋。

告诫

使用比其他车轮小的备胎或者和冬

季轮胎一起使用备胎，会影响操纵

性能。尽快更换有故障的轮胎。

35727

备胎位于行李厢内地板垫下面。备胎
用蝶形螺母固定在位。
若要取下备胎：

1. 打开地板垫。

2. 备胎用蝶形螺母固定在位。松开
螺母，取出备胎。
备胎下面有一个车辆工具箱。

3. 更换轮胎后如果没有轮胎放在备
胎槽里时，向右转回蝶形螺母固
定工具箱，然后闭合地板垫。

紧凑型备胎

警告

使用比其他车轮小的备胎或者和冬
季轮胎一起使用备胎，会影响操纵
性能。尽快更换有故障的轮胎。

一次只可安装一个紧凑型备胎。行
驶速度切勿超过80公里/小时。转弯
时要放慢速度。请勿长时间使用紧
凑型备胎。

跨接启动

车辆蓄电池位于发动机舱内。
可以使用跨接线和另一车辆的车辆
蓄电池启动车辆蓄电池电量耗尽的
车辆。
请勿用快速充电器启动。

警告

用跨接线启动时要极其小心。违反
以下任何说明都可能会因蓄电池爆
炸而导致人身伤害或财产损坏，或
损坏两辆车的电气系统。

警告

避免蓄电池与眼睛、皮肤、织物
和油漆表面接触。蓄电池液中含有
硫酸，直接接触的话会造成伤害
和损坏。

� 切勿让车辆蓄电池接触到明火或
火花。
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� 电量耗尽的车辆蓄电池可能在温度
到达0°C时已冻结。连接跨接线
前，先给冻结的车辆蓄电池解冻。

� 处理蓄电池时，戴上护目镜，穿
上防护服。

� 使用具有相同电压（12伏）的助
力车辆蓄电池。其容量（Ah）不
得比电量耗尽的车辆蓄电池低很
多。

� 使用带绝缘端子且横截面积至少
为16平方毫米的跨接线。

� 请勿将电量耗尽的车辆蓄电池从
车辆断开。

� 关闭所有不必要的耗电装置。
� 跨接启动期间，请勿俯身于车辆

蓄电池上方。
� 请勿使一条跨接线的端子接触另

一条跨接线的端子。
� 在跨接启动过程中，车辆不能彼

此接触。
� 拉紧驻车制动器，将手动变速器

置于空档，自动变速器置于P档。

� 打开您车上发动机舱内的正极端
子保护盖以及助力车辆蓄电池的
正极端子保护盖。

跨接线连接顺序：

1. 将红色跨接线连接至助力车辆蓄
电池的正极端子。

2. 将红色跨接线的另一端连接至您
车上发动机舱内保险丝盒旁的正
极端子。

3. 将黑色跨接线连接至助力车辆蓄
电池的负极端子。

4. 将黑色跨接线的另一端连接至您
车上发动机舱盖内的车辆接地
点。

布置跨接线，使它们不能碰到发动机
舱中的旋转部件。
若要启动发动机：

1. 启动提供跨接启动的车辆发动
机。

2. 5分钟后，启动另一台发动机。
启动发动机的尝试应每隔一分钟
进行一次，且持续时间不超过15
秒钟。

3. 在跨接线连接的情况下，使两台
发动机怠速运转约3分钟。

4. 打开接受跨接启动的车辆的耗
电设备（如前照灯、加热型后
窗）。

5. 按与上述步骤相反的顺序拆下跨
接线。
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牵引

牵引车辆
如必须牵引故障车辆，请咨询专业牵
引公司或致电上汽通用汽车有限公司
道路救援热线400-820-7979获得专
业服务和帮助。

告诫

不正确地牵引故障车辆可能会导

致损坏，此类损坏不属于车辆保

修范围。

推荐使用平板拖车运送车辆。车轮举
升式拖车可能会损坏车辆。

20081031-228

如需要，可使用汽车坡道减少接近
角。如车辆配有牵引钩，推荐使用牵
引钩将车辆从平坦路面拖至平板拖车
上。在雪地、泥地、沙地中或车轮
抱死无法自由转动时，请勿使用牵
引钩牵引车辆。

告诫

不正确的使用牵引钩可能导致车

辆损坏。请勿拴系或者钩住悬架部

件。在轮胎周围使用合适的绑扎带

将其固定在车辆上。

如果在紧急情况下无法获得牵引服
务，可以暂时用如下方法牵引车辆
（仅限手动档车型）：
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告诫

牵引时请缓慢驾驶，不要行车过

猛，过大的牵引力可能会损坏车

辆。

变速器故障时，不可使用以下方

法牵引车辆。
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使用螺丝刀松开盖子并拆下盖子。
牵引钩与随车工具存放在一起。最
大限度地拧入牵引钩，将牵引杆连
接至牵引钩。
打开点火开关，释放方向盘锁，并
允许使用制动灯、喇叭和挡风玻璃
刮水器。将变速器置于空档，并松
开驻车制动器。
牵引后，请拧下牵引钩。插入盖罩
并盖紧。

注意

当发动机未处于运行状态时，需要

更费力地进行制动和转向。

为防止牵引车辆排放的废气进入

车内，请打开空气内循环模式并关

闭车窗。

车辆必须朝前牵引，速度不超过80公
里/小时，行驶距离不超过100公里。
请咨询上汽通用汽车销售有限公司别
克特约售后服务中心获取专业帮助。

外观养护

车外养护

门锁

出厂时门锁已用优质锁芯润滑脂进行
润滑。仅在绝对必要时使用防冻剂，
因为防冻剂有除脂作用，会妨碍门锁
功能。使用防冻剂后，请上汽通用汽
车销售有限公司别克特约售后服务中
心重新润滑门锁。

洗车

车辆的漆面会受环境影响。定期清洗
车辆并打蜡。使用自动洗车设备时，
选择包括打蜡在内的项目。
应立即清除鸟粪、死昆虫、树脂、花
粉等，因为它们包含可能导致漆面损
伤的侵蚀性成份。
如果使用洗车设备，请遵守洗车设备
制造商的说明。挡风玻璃刮水器必须
关闭。拆下天线和外部附件，比如
车顶行李架等。
如果要手动洗车，则同时确保彻底冲
洗车轮罩内侧。

清洁打开的车门和发动机舱盖的边缘
和折叠处，以及它们遮盖的区域。

告诫

务必使用pH值在4至9之间的清洁

剂。

请勿在高温表面上使用清洁剂。

请上汽通用汽车销售有限公司别克
特约售后服务中心润滑所有车门的
车门铰链。
请勿用蒸汽喷射或高压喷射清洗机
清洁发动机舱。
彻底冲洗车辆并用麂皮擦干。经常
清洗麂皮。对于涂漆和玻璃表面使
用单独的麂皮：车窗上的残蜡会妨
碍视野。
请勿使用硬物清除焦油斑点。在涂漆
表面上使用焦油清除喷雾剂。

车外灯

前照灯和其他车灯的灯罩是用塑料
制成的。不要使用任何研磨性或腐
蚀性清洗剂，不要使用刮冰刀，也
不要干擦。
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抛光和打蜡

定期给车辆打蜡（最迟在水不再结珠
时）。否则漆面将干透。
仅在油漆变暗或固体沉积物粘附在漆
面上时，才有必要抛光。
不可用车蜡或抛光剂处理塑料车身
零件。

车窗和挡风玻璃刮水器刮片

使用柔软的无绒布或麂皮，配合车窗
清洁剂和除虫剂一起使用。
从车内清洗后窗时，务必与加热元件
平行擦拭，以免损坏。
如用机械方式清除积冰，请使用边
缘锋利的刮冰器。将刮冰器牢固按
在玻璃上，不让灰尘进到刮冰器下
面而刮伤玻璃。
用软布和车窗清洁剂清洁脏污的刮水
器刮片。清洗刮片后，要彻底清洗挡
风玻璃。虫子、道路尘垢、树叶和
车辆清洗/打蜡处理后的积聚物都可
能会导致刮水器在挡风玻璃上留下
条纹。如果已磨损或损坏，则要更
换刮水器刮片。

刮水器会因以下原因而损坏：

� 极度多尘的条件
� 沙子和盐粒
� 热量和阳光
� 雪和冰，未适当清除

天窗

切勿用溶剂或研磨性清洁剂、燃油、
腐蚀剂（如脱漆剂、含丙酮的溶液
等）、酸性或强碱性的化学制剂或研
磨性衬垫进行清洁。请勿给天窗打
蜡或涂抛光剂。

车轮和轮胎

请勿使用高压喷射清洗机。
用pH值为中性的车轮清洁剂清洁轮
辋。

漆面损伤

生锈前，用修补笔修理微小的漆面
损坏。
请上汽通用汽车销售有限公司别克
特约售后服务中心修理较大的损伤
或锈蚀部位。

车内养护

内饰和装饰件

只用干燥的布或内饰清洁剂清洁车辆
内饰，包括仪表板面板和镶板。
用清水和软布清洁装饰件。如果非常
脏，则使用皮革护理剂。
组合仪表和显示屏只可用柔软的湿布
清洁。必要时，使用稀肥皂溶液。
用真空吸尘器和刷子清洁织物装饰
件。用装饰件清洁剂清除污点。
衣服布料可能会褪色。这可能导致明
显的变色，尤其是在浅色装饰件上。
应尽快清除可去除的斑点和变色。
用温水或内饰清洁剂清洁座椅安全
带。
请勿使用腐蚀性的车用香水，香水泄
漏会导致饰板脱皮和开裂。
清洁车辆内饰时，请打开车门和车
窗，确保通风良好。
不要使用以下清洁剂或手法来清洁
内饰：

� 不要用刀片或其它锋利物体来清
除内饰表面上的污垢。
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� 禁止使用硬毛刷。它可能会损坏
车辆的内饰表面。

� 切勿重压或用清洁抹布使劲擦拭。
用劲过大不但无法改善除垢效果
还会损坏内饰。

� 只能使用温和的中性肥皂。避免使
用强力去垢剂或去油污皂。用肥
皂过多会残留痕迹并黏附脏物。

� 清洗时不要浸湿内饰。
� 使用一些有机溶剂，如石脑油、

酒精等会损坏车辆内饰。

告诫

扣好魔术贴紧固件，因为衣服上

打开的魔术贴紧固件会损坏座椅

饰件。

衣服上的拉链、皮带或牛仔裤铆

钉等尖锐边缘的物体也会损坏内

饰件。

塑料和橡胶零件

可用与清洗车身相同的清洁剂来清洁
塑料和橡胶零件。必要时使用内饰清
洁剂。请勿使用任何其他清洁剂。尤

其要避免使用溶剂和汽油。请勿使用
高压喷射清洗机。
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车辆识别

车辆识别代号
车辆识别代号(VIN)位于前舱流水槽
下。

35836

在仪表板前拐角处也印有车辆识别代
号，透过挡风玻璃可以看到。

铭牌
铭牌标签位于副驾驶员侧前车门框
上。

发动机编号
发动机钢印号位于发动机缸体上。
发动机号标签位于发动机凸轮轴罩
盖上。

维修零件识别标签
该标签位于后行李厢备胎舱内。如要
定购零件，该标签十分有用。在此
标签上会标明：

� 车辆识别号
� 车型名称
� 油漆信息
� 产品选装件和专用设备
此标签务必保留在车上。
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车辆数据

车辆数据

发动机主要性能参数

参数
项目 单位

1.4T DCT 1.5L AT 1.5L MT

缸径×行程 mm 73.8×80.2 74.7×84.7

排量 ml 1372 1485

压缩比 — 9.5:1 10.2:1

额定功率/转速 kW/(r/min) 106/4900~6000 84/6000

净功率/转速 kW/(r/min) 103/4900~6000 81/6000

最大扭矩/转速 Y/(r/min) 200/1700~4800 143/4400

怠速转速 r/min 675±50 725±50 675±50

整机重量 kg 118 106 116

燃油种类和牌号 — 汽油；RON 92号或以上



12-4 技术数据

整车质量参数

参数
项目 单位

1.4T DCT 1.5L AT 1.5L MT

乘坐人数 人 5

整备质量 kg 1295 1255 1225

整备前轴负荷 kg 817 779 746

整备后轴负荷 kg 478 476 479

最大总质量 kg 1730 1690 1660

最大总质量下前轴负荷 kg 920 885 850

最大总质量下后轴负荷 kg 810 805 810
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主要液体容量参数

单位：升(L)

容量
名称 牌号

1.4T DCT 1.5L AT 1.5L MT

5W30 4.4 —
发动机机油（出厂）

0W20 — 4

发动机冷却液（混合液） DEX-COOL/Caltex
ELC — 6.2

Dex DCT Fluid；
Pentosin CHF202

2.45±0.1；
1.905+0.045/-0.038 —

自动变速器油
Dexron VI — 8.2 —

手动变速器油 MTF GS 75W-90 — 1.8

制动液 DOT 404 0.7
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整车主要尺寸参数

参数
项目 单位

1.4T DCT 1.5L AT 1.5L MT

总长 mm 4587

总宽 mm 1798

总高（空载） mm 1463
1474（带鲨鱼鳍） 1463

轴距 mm 2640

前悬 mm 931

后悬 mm 1016

前轮距 mm 1538

后轮距 mm 1541

燃油箱容积 L 44
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前后轮定位参数

单位：度

参数
项目

1.4T DCT 1.5L AT 1.5L MT

外倾角 -0.3±0.6 -0.5±0.6

主销后倾角 4.7±0.6前轮

前束角（左＋右） 0.11±0.15

外倾角 -1±0.6

前束角（左＋右） 0.26±0.2后轮

推进角 0±0.2
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燃油经济性指标

单位：升/100公里

参数
项目

1.4T DCT 1.5L AT 1.5L MT

综合工况（市区＋市郊） 5.9 5.6

市区工况 7.7 7.8 7.2

市郊工况 4.9 4.7

动力性指标

参数
项目 单位

1.4T DCT 1.5L AT 1.5L MT

起步连续换档加速时间(0~100km/h) s 10.5 13.5 12.4

最高车速 km/h 190 180

最大爬坡度 % 30

注：燃油经济性指标与动力性指标所有参数均为车辆在指定条件下的试验数值。
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轮胎规格和充气压力

轮胎规格 轮胎充气压力（冷态）kPa

205/55R16 91V 240

195/65R15 91H 240

T125/70D15 95M（备胎） 420

注：
1.轮胎根据车型配置选用；
2.此表中的信息可能因手册印刷批次原因未及时更新，实际轮胎规格及充气压力以车辆胎压标签为准。


